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Picture shown may not represent model quoted

La 118 EXP es una Aspiradora con certificación CSA a prueba de
explosión ideal para aplicaciones en Industrias clasificadas bajo la Clase I,
Grupo D, y Clase II, Grupos F y G.
La 118 EXP ha sido diseñada para recolectar polvos o materiales secos.
Dispone de un tanque con capacidad de 25 litros (6.6 gal.) en acero
inoxidable. Puede equiparse opcionalmente con filtros HEPA o ULPA para
incrementar la eficiencia de filtrado, en aplicaciones donde se recolectan
polvos muy finos o potencialmente peligrosos.

● Standard equipment

Model 118EXP L45 AD

Ref. no. 4010100074

PRODUCT FEATURES

Sacudidor de filtro manual ●

Completamente en acero inoxidable ●

Filtración descendente hepa ●

Componentes Reconocidos UL/CSA ●

Technical specifications 118EXP L45 AD

Voltaje a 60 Hz (V) 120

Potencia (W) 1000

Cudal de Aire, Max (cfm) 130

Nivel Sonoro a 3'3'' (1 metro (dB(A)) 78

Capacidad del Tanque (Gal / L) 6.6 

Columna de Agua, Max (pulgadas H2O) 69

Area Filtrante, Principal (pies2) 7.53

Dimensiones (L x Anch. x Alto) (Pulgadas) 20x24x45

Peso (lbs) 74

Consumo de Corriente, nominal (Amps) 10
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

118EXP L45
AD

Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.

COND FLEX HOSE D38M3 4072200509 1 ○
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